
dans un tube plastique (tube de passage de fils électriques). C'est ce tube qui est présenté à l'extrémité gauche des 
berceaux. Il évite aux brins qui ne sont pas encore serrés et assemblés de fouetter en tournant.  
 

 
Vue d’ensemble de la machine de Garrison modifiée. 

 *2 Serre-fil de ligaturage. Il s'agit de deux tiges dont les deux extrémités sont filetées. L'extrémité 
inférieure sert de fixation sur le bâti. On enfile ensuite sur la tige deux rondelles dont les bords sont chanfreinés, puis 
un ressort assez souple, une rondelle au-dessus, et enfin un écrou qui sert à régler la tension du fil à ligaturer. Cette 
tension n'a pas à être forte, et ce n'est pas elle qui fait le serrage des brins; en tout état de cause elle ne doit en aucun 
cas être inférieure à celle du cable d'assemblage. Il faut surtout veiller à ce que le fil arrive sans à-coup car sinon c'est 
le vrillage assuré. Le fil utilisé peut être de la simple ficelle de boucher, du fil de lin fort pour reliure, ou mieux 
encore du fil de réserve (backing) tressé. 
 *3 "Queue de cochon" d'arrivée du fil. Réalisable à partir d'un morceau de tige filetée en laiton dont 
une partie a été affinée puis tordue. 
 *4 Porte-bobine de fil à ligaturer. 
 *5 Fente de fixation du cable d'entraînement sur la bobine réceptrice. 
 *6 Bobine réceptrice et sa manivelle. 
 *7 Petite tige amovible. Elle sert à empêcher le fléchissement (quelquefois la casse par cisaillement) 
des brins lors de l'assemblage, ce qui peut se produire avec des têtes de scion très fines. Sur le croquis, elle est plus 
éloignée de la partie gauche du berceau que dans la réalité, pour des raisons de visibilité. On l'installe une fois le 
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