
donner le rayon de courbure moyen de l'intérieur du tronc qui viendra se poser dessus; le demi-
tronc ne risque pas ainsi d'éclater lorsqu'on le transperce avec un "coin-ciseau"; on notera que ces 
"coins-ciseaux" sont affûtés sur les deux faces, au contraire d'un ciseau à bois qui ne l'est 
généralement que sur une seule. En clair, la pointe de votre "coin-ciseau" se trouve dans l'axe de 
votre outil. Il est très important de toujours enfoncer cet outil perpendiculairement au demi-tronc 
ou à la baguette et de prendre bien garde à ce que lors de la refente de la baguette on reste 
toujours bien dans cette perpendiculaire. Il existe un système intéressant pour refendre les demi-
troncs (dessin n°2, ci-dessus) : on fixe dans un étau ou sur un bloc de bois dur une lame affûtée 
des deux côtés et on pousse le demi-tronc vers elle; une main peut servir à serrer pour empêcher 
une fente trop rapide pendant que l'autre pousse en dirigeant dans le sens qui permet à la fente de 
respecter au mieux le fil du bois et donc une largeur régulière aux baguettes. On ne doit pas 
écarter le tronc de l'axe de poussée: une déviation éventuelle se rattrape en fait en tournant le 
tronc sur lui-même. Il va de soi que lorsque malgré tout  on s'écarte  trop de  la rectitude 
souhaitée il ne faut pas hésiter à reprendre dans le droit fil, et couper avec un ciseau à bois l'écart 
afin que les deux fentes se rejoignent; la "bosse" résultante sera abattue au rabot. 
 

Pour le surfaçage des noeuds, je rappelle l'adresse pour des râpes "piquées main" (râpes 
de luthier): Gaignard et Millon 24 rue Jules Vallès      75011  PARIS tel  0143 71 28 96 
 

Le système de Garrison, quoique demandant une certaine habitude, est certainement le 
meilleur pour l'obtention des premières baguettes; la main qui tient le "coin-ciseau" agrandit la 
fente en forçant d'un côté ou de l'autre selon la direction qu'on veut donner à cette refente, et 
corrélativement la main qui tient le bambou force elle aussi ou "laisse partir" du côté à rattraper.  
  Soucieux de tirer de mes demi-troncs le maximum de baguettes, j'ai fini, après 
bien des essais, par trouver une solution qui, bien qu'utilisant une scie à ruban, respecte le fil du 
bois. Dès lors que j'ai obtenu des baguettes dans lesquelles le fil du bois est "naturel", il me suffit 
à l'aide d'un compas possédant une vis d'écartement de tracer une ligne de découpe en appuyant 
la pointe sur le bord du bambou et en traçant une ligne qui garde ce même écartement (attention à 
respecter la conicité du tronc en "prêtant" un peu s'il le faut lors du traçage de la ligne). Il n'y a 
plus ensuite qu'à découper soigneusement à la scie à ruban en suivant cette ligne; cela a aussi 
l'avantage de créer une face bien perpendiculaire, future face d'appui pour le premier angle. 
 
DRESSAGE (P.& p.39-42) 
 On n'insistera jamais assez sur l'importance de cette opération, qui conditionne toute la 
taille; il est essentiel qu'une rectitude absolue soit obtenue dans tous les sens de visée (en fait, le 
terme exact est "bornoyer", lorsqu'on "vise" pour regarder la rectitude d'une baguette ou d'un 
élément). Il me faut faire une mise au point en ce qui concerne le dressage, que nous abordons 
presque tous différemment. Plusieurs d'entre nous ne dressent leurs baguettes qu'au niveau des 
nœuds, seule opération totalement incontournable, et seul dressage dont on ne peut en aucun cas 
faire l'économie. . Au niveau des nœuds du bambou, le dressage doit plus porter sur la face 
externe que sur les autres: si un brin "tors" accepte de se plier pour entrer dans le gabarit de 
finition, un défaut de planéité sur la face externe aura pour résultat qu'on descendra au-dessous de 
la cote en taillant les deux autres faces. Je me permets de vous renvoyer à la page 41 du livre "La 
canne à mouche" (en regrettant une fois de plus d'avoir réduit ce chapitre).  La photo du bas 
représente la vérification de la planéité de la face externe: aucun jour ne doit apparaître sur un 
distance de 10cm au moins non seulement au niveau du nœud mais aussi de part et d'autre de  
celui-ci (utiliser dans ce cas une règle plus longue). Le dressage de la face externe se fait très bien 
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